


OWER WINDER DELTA 2-R2 





Congratulations on your choice of the Quantaray DELTA 2-RZ camera which should bring you complete enjoy- 
ment of photography because of its great simplicity and ease of operations. 

Although operations are very simple, may we suggest that you read instructions through once before you even 
touch the camera, as your pleasure in using the camera will be greater if you are thoroughly familiar with it. 


Herzlichen Gliickwunsch zu Ihrer Wahl einer Quantaray DELTA 2-RZ Kamera, die Ihnen viel Freude am Foto- 
grafieren garantiert durch die unkomplizierte Handhabung. 

Trotz der unkomplizierten Handhabung der beiden Modelle empfehlen wir, vor den ersten Praxisversuchen 
unsere Gebrauchshinweise genau zu studieren. 


Nous vous félicitons d’avoir choisi le Quantaray DELTA 2-RZ grace auquel vous ne connaitrez que les cdétés 
agréables de la photographie, tellement son utilisation est facile et commode. 

Bien que les opérations soient trés simples, nous vous conseillons de lire attentivement les instructions avant 
tout maniement de l'appareil. Lorsqu’elles vous seront familiéres, votre plaisir d'utiliser votre Quantaray n’en 
sera que plus grand. 


Le felicitamos por su acierto en escoger la Quantaray DELTA 2-RZ la cual le brindaraé una amplia gama de 
posibilidades en fotografia debido a su gran simplicidad y operaciones. ; 

A pesar de que las operaciones son muy simples, le sugerimos se sirva leer las instrucciones antes de que Ud 
use la maquina,ya que de esta forma obtendraé un mayor placer en el uso de la misma y se familiarizara con 
ella. 
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Nomenclature 


© Shutter speed index 








Hot shoe 





@Shutter speed dial 


© Film speed indicator window 
@ Film winding lever 






(5 Distance/aperture 
index 


(@® Aperture ring 








@ Shutter release button 
(with cable release socket) 


@ Exposure counter | 


@ Flash socket 


(2 Self timer 


@Lens locking lever 


















@ Rewind knob 
with rewind crank 
_ Distance scale 


/- Shoulder strap lug 


@ Distance focusing 
ring 


Zeichenerklarung 


@ Schnellspannhebel 

@ Zadh|werk 

@)Ausléser mit AnschluB fir 
Drahtausléser 

@ VerschluBzeiten 

() VerschluBzeiten-Index 

© Fenster fiir Filmempfindlich- 
keits-Anzeige 

@ Objektiv Ver-bzw. Entriegelung 

(8) ZubehOrschuh 

@) Riickspulkurbel 

40 Tragriemenbefestigung 

a) BlitzverschluB 

42 Selbstausléser 

43 Entfernungseinstellring 

a4 Entfernungsskala 

d)Scharfentiefen-Index 

@6) Blendenring 


Nomenclature 


@Levier d’armement 

@Compteur de vues exposées 

@)Poussoir de déclenchement 
(avec filetage pour déclencheur 
souple) 

@ Bouton de réglage des vitesses 
d’ obturation 

G)|Index des vitesses d’ obturation 

©Fenétre d'affichage de la 
sensibilité du film 

@poussoir de déverrouillage de 
l‘objectif 

@®Griffe pour accessoires, avec 
contact flash direct 

@ Bouton de rebobinage avec 
manivelle 

ad) Anneau de suspension 

@) Prise flash 

@ Retardateur 

(3 Bague de mise au point 

dM Echelle des distances 

@Index pour le réglage de la 
mise au point et de l’ouver- 
ture du diaphragme 

@@ Bague de réglage de |’ ouver- 
ture du diaphragme 


Nomenclatura 


@Palanca de rebobinado 

@ Contador de exposiciones 

(@) Disparador (con ranura para 
cable disparador) 

@ Dial velocidad de disparo 

©)|Index velocidad de disparo 

®Ventanilla indicadora de la 
sensibilidad de la pelicula 

@Palanca de seguridad del ob- 
jetivo 

Zapata de contacto central 

@ Botoén de rebobinado 

a) Hombrera 

di) Contacto para el flash (sincro) 

d) Disparador automatico 

@3 Aro de enfoque 

qd) Escala de distancias 

45) Index distancia/apertura 

@® Aro de apertura (diafragmas) 


Camera back catch 
@3 Film cartridge shaft 


@9 Finder eyepiece 
@) Film transport sprocket 
@ Multi-slotted film take-up spool 
/ @® Alignment hole 















@ Film pressure plate 






by 


@ Drive shaft coupling disc 





Wrap we 30" 
go 
z 


Rewind button 





[ 


@ Metal focal plane shutter 





@) Tripod socket 





@2 Battery compartment cover 


@) Electrical contacts 


@ Antriebskupplung autowinder 

Befestigungspunkte autowinder 

@9 Riickspulknopf 

Q) Stativgewinde 

@) elektrische Kontakte fiir auto- 
winder 

Q2 Deckel Batteriefach 

@3 Filmschacht 

@) MetallschlitzverschluB 

@5) Filmtransport-Zahntrommel 

Q6) Aufwickelspule 

@ Filmandruckplatte 

28) Riickwandverschluss 

@9) Sucherokular 


@) Disque d’accoupiement de 
l'arbre moteur 

@§ Trous d’alignement 

@9 Bouton de rebobinage 

QQ Filetage pour fixation sur pied 

@ Contacts électriques 

@) Couvercle du logement des piles 

@3 Axe de rebobinage 

@ Obturateur focal a rideaux 
métalliques 

5) Tambour denté 

Q) Bobine réceptrice 4 fentes 
multiples 

@) Presse-film 

@8) Verrouillage du dos 

@) Oculaire du viseur 


@)Flecha acoplamiento disco 

d§ Contactos alineados 

@9 Boton de rebobinado 

@ Ranura para tripodo 

@) Contactos electricos 

@) Cubierta compartimento 
baterias 

@) Compartimento de la pelicula 

@ Cortinilla metalica del ob- 
turador focal 

@) Dentaje transportador de la 
pelicula 

@6) Canilla para colocar la pelicula 

@7) Lamina prensadora de la pelicula 

@8 Palanca de cierre de la parte 
posterior de la camara 

@9 Ocular 


Specifications 


Type 

Frame Size 

Lens Mount 
Standard Lens 
Screw-in Filter Mount 
Shutter 


Flash Synchronization 
Finder 


Mirror Action 
Film Winding Action 


Exposure Counter 
Exposure Meter 


Self-Timer 


Dimensions and Weight 


35mm focal plane shutter single lens reflex. 

24mm xX 36mm 

K bayonet mount 

Quantaray 55mm F1.7 (6 elements 4 groups); 

52mm 

Vertical-running copal metal focal plane shutter, with shutter speeds 1 to 
1/1000 sec. plus Bulb. 

X-synch at 1/125 sec., with hot shoe and flash socket. 

Fixed eye-level Pentaprism finder, with split-image rangefinder spot plus fine 
focus ring. 

Finder field 91% of actual negative frame area. 

Finder magnification 0.89 x , with 55mm F1.7 lens. 

Quick-return mirror action. 

Single stroke winding lever action, with 120° stroke and 20° play (D2-RZ). 
(also accepts auto winder for motorized winding action.) 

Additive type with automatic return to start-mark(S). 

Thru-The-Lens full aperture centerweighted exposure rneasuring system, with 
two CdS cells: meter switch-on with shutter release button with LED 
(light emitting diode) exposure matching system in finder field; exposure range 
EV 3.5 to EV 18, with 55mm F1.7 lens and ASA 100 film; ASA 25 to ASA 
1,600 film speed range; and powered by two 1.5 volt silver batteries(G-13). 
Time delays adjustable from 4 to 12 seconds. 

141mm x 91.5mm x 87mm and 785 grams , with 55mm F1.7 lens; 

body only is 141mm x 91.5mm x 50mm and 580 grams. 


Technische Daten 


Typ 
Aufnahmeformat 
Objektivfassung 
Standard-Objektive 
Filtergewinde 
Verschluss 


Blitz-Synchronisation 
Sucher 
Spiegelfunktion 
Filmtransport 


Filmzahlwerk 


Belichtungsmesser 


Selbstausléser 


Abmessung und Gewicht 


35mm Schlitzverschluss-Spiegelreflex-Kamera 

24 x 36mm 

K Bajonett 

Quantaray 1.7/55mm (6 Linsen, 4 Baugruppen) 

52mm 

Vertikal ablaufender Metall-Schlitzverschluss ‘Copal Square’’ mit Verschluss- 
zeiten von 1 sec bis 1/1000sec, B 

X-Synchronisation bei 1/125 sec, Mitten —und Kabelkontakt 
Pentaprismen-Sucher mit Schnittbild und Feinrasterring 

Der Sucher zeigt 91 % des aufgenommenen Bildes. Suchervergrésserung 
0.89 bei Objektiv 1.7/55mm 

Schnellriickspring-Spiegel 

Schnellaufzug, kurzer Hebelweg 120° mit 20° Spiel ( bietet Anschluss méglichkeit 
fiir autowinder ) . 

addierend, springt beim Offnen des Kameradeckels automatisch zuriick auf 
Startmarke (S) 

TTL-System mit 2 CdS-Zellen (mittenbetonte-Offenblendmessung). 
Belichtungsanzeige Uber Leuchtdioden im Sucher. Einschaltung des Belich- 
tungsmessers Uber den Ausl6seknopf. Lichtwertbereich von 3,5 bis 18 mit 
Standardobjektiv f=55mm (bei 21 DIN Film=100 ASA), Filmempfindlich- 
keitsbereich 25—1600 ASA, Spannungsversorgung tuber 2x1,5V_ Silber- 
Batterien (G-13). 

Hebeleinstellung mit 90° Drehbereich. 

Auslésezeit von 4 bis 12 sec einstellbar. 

141 x 91.5 x 87mm, 785 Gramm mit 1.7/55mm Objektiv 

Kamera ohne Objektiv: 141 x.91.5 x 50mm, 580 Gramm 


Caractéristiques 


Type 

Format du cliché 
Fixation de |’ objectif 
Objectifs standard 
Filtres 

Obturateur 
Synchronisation flash 


Viséur 


Miroir 


Avancement du film et arme- 


ment de I|’obturateur 
Compteur de vues 


Mesure de |'exposition 


Retardateur 
Dimensions et poids 


Reflex mono—objectif 35mm 4 obturateur focal. 

24mm xX 36mm 

Par monture a baionnette type K. 

Quantaray 55mm f:1.7 (6 lentilles en 4 groupes). 

Vissants 52mm 

Focal, métallique, 4 défilement vertical, Vitesses: 1 sec 4 1/1000, plus B. 
Synchronisation X a 1/125e de seconde. Griffe 4 contact direct et prise 
standard. 

par pentaprisme fixe, avec stigmométre entouré d’un cercle dépoli 

L'image de visée représente 91 % de la surface réelle du cliché. Grossissement 
0.89 avec l'objectif 55mm f: 1.7. 

A retour immédiat. 

Par un seul mouvement du levier, sur 120° aprés une course neutre de 20 
(peut recevoir un auto winder assurant automatiquement ces opérations). 
Indiquant le nombre de vues prises. Retour automatique a4 la position de 
départ (S). 

Systéme de mesure 4 travers l’objectif 4 pleine ouverture, avec prépondérance 
du centre du champ. Deux cellules CdS. Mise en circuit dés que le déclencheur 
est enfoncé a mi-course. Contréle du réglage par diodes électro-luminescentes 
dans le viseur. Etendue des mesures: indices de lumination 3.5 a 18 avec ob- 
jectif 55mm f: 1.7 et film 100 ASA; films utilisables 25 4 1600 ASA. Source 
d’énergie: 2 pliles 1.5 Vlots a l’argent (G-13). 

Temporisation réglable de 4 a 12 secondes. 

141mm x 91.5mm xX 87mm et 875 gr. avec objectif 55mm f: 1.7. 

Boitier seul: 141mm X 91.5mm xX 50mm et 580 gr. 


Especificaciones 


Tipo 

Tamanho pelicula 
Montura objetivo 
Objetivo Standard 
Montura del filtro 
Obturador 


Sincronizacion de Flash 


Visor 


Accion. del espejo 


Accion rebobinaje del film: 


Contador de exposiciones : 


Exposimetro 


Disparador automatico 
Dimensiones y peso 


Reflex monocular de 35mm con obturador de plano focal. 

24 mm x36 mm. 

K tipo bayoneta. 

Quantaray 55mm F1,7 (6 elementos de 4 grupos); 

52 mm. 

Obturador metalico de plano focal con velocidades de disparo desde 1 a 
1/1000 segundos, plus B. 

Zapata de contacto central y sincro de flash (X), X sincroniza a 1/125 
segundos. 

Visor pentaprisma fijo con enfoque de imagen partida y microprismas. 
El visor muestra el 91% del area del negativo. 

Aumento del visor de 0,89x con el objetivo F 1,7/55 mm. 

Rapida accion de giro del espejo. 

Una sola accién de rebobinaje, con un giro de 120° y un juego de 202 
(acepta también auto winder para acci6n de rebobinaje motorizado). 

Vuelta automatica la a posicién de comienzo (S) al abrir la tapa posterior 
de la camara. 

Sistema a través del objetivo (dos células Cds). Medida de exposicién a 
total abertura. Sistema de lectura de exposicién LED (luz de diodo). E} 
exposimetro o fotdmetro actta presionando ligeramente el disparador. 
Tabla de exposicién EV 3,5 a EV 18, con el objetivo F 1,7/55 mm y peli- 
cula ASA 100. Acttia de ASA 25 a peliculas de sensibilidad 1600 ASA. 
Utiliza dos pilas de 1,5 voltios (G-13). 

Tiempo de espera ajustable desde 4 a 12 segundos. 

141 mmx91,5mmx87mm y 785 gramos, con el objetivo F 1,7/55 mm. 
El cuerpo solo mide 141mmx91,5mmx50mm y pesa 580 gramos 


Battery Loading and Checking 


Two 1.5 volt silver batteries are used to supply 
power to the exposure meter system. These 
batteries have a normal service-life of about 
one year. If the LED(light emitting diode)in the 
finder does not light up, when the shutter re- 
lease button is depressed, both batteries 


should be exchanged, in the following 
manner : 
NOTE 
* Use G13 silver batteries or equivalent 


(Burgess 7650, Eveready S76E, Mallory 
MS76H, Ray-O-Vac RS76G, RCA VS1776, 
etc.). 


CAUTION 

* Do not take the batteries apart, hit them 
strongly or throw them into the fire, as 
they may explode. 


* The batteries will be exhausted very quick- 
ly it you keep the shutter release button 
depressed continuously. 


* 


Take the batteries out when the camera is 
not being used for a long time as this will 
help prevent corrosion to the battery com- 
partment. 


o>) 


. Slide the battery com- 


partment cover in the 
arrow-indicated direction 
to open. 


_ Insert the batteries with 


their plus (+) and minus 
(—) sides coincided to 
the rear side of the 
cover. (Take off wrap- 
pings from the batter- 
ies.) Then, close the 
cover. 


. Depress the shutter re- 


lease button _ lightly, 
while looking into the 
finder eyepiece. If an 


LED lights up on the 
right border of the 
finder screen area, the 


batteries are in working 
order. 
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Einlegen und Priifen der Batterien 


2 Stiick 1.5 Volt Quecksilber-Batterien ver- 
sorgen das Belichtungs-Mess-System mit 
Strom. Diese Batterien haben eine Lebens- 
dauer von etwa 1 Jahr. Leuchtet die LED- 
Anzeige im Sucher bei gedriicktem Ausléser 
nicht mehr auf, miissen die Batterien wie folgt 
erneuert werden: 


Beachten: 

Verwenden Sie G13-Silber-Batterien wie 
Burgess 7650, Eveready S76E, Mallory MS- 
76H, Ray-O-Vac RS76G, RCA VS1776, etc. 


Achtung: 
“ Batterien nicht ins Feuer werfen—Explosions - 
gefahr! 


* Achten Sie darauf, daB der Ausléser nicht 
unnotig lange Zeit gedriickt ist. Die Bat- 
terien verbrauchen sich sonst sehr schnell. 


* Wird die Kamera fur langere Zeit nicht 
benttzt, sollten die Batterien aus dem 
Batteriebehalter genommen werden. Ver- 
brauchte und Uuberlagerte Batterien neigen 
zu Korrosion. 


1. Batteriedeckel in Pfeil- 


richtung schieben. 


. Beide Batterien so ein- 


setzen. daB die Polung mit 
der Markierung am Grund 
des Batteriebehdlters 
iibereinstimmt. Batterie- 
behdalter schlieBen. 


. Betatigen Sie den Aus- 


loser leicht: leuchtet im 
Sucher auf der rechten 
Seite die Leuchtdiode 
auf, sind die Batterien 
in Ordnung und richtig 
eingesetzt. 
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Mise en place et controle des piles: 


Deux piles a l’argent de 1.5V alimentent le 
posemétre. 

Elles durent environ un an. Si la diode du viseur 
ne s‘allume pas lorsque |’on appuie sur le déc- 
lencheur, il faut les changer comme suit: 


Nota: 

Utiliser des piles a l’argent G-13 ou équi- 
valentes (Burgess 7650, Eveready S76E, 
Mallory MS-76H, Ray-O-Vac RS76G, RCA 
VS1776, etc.)- 


Attention: 

Ne pas essayer d’ouvrir les piles, ne pas les 
frapper violemment, Ne pas les jeter dans 
le feu (risque d’explosion). 


Les piles seront épuisées rapidement si le 
déclencheur reste enfoncé pendant long- 
temps. 


Pour éviter une possible corrosion du loge- 
ment des piles, les 6ter de l'appareil lors- 
que celui-ci doit rester inutilisé longtemps. 


11 


. Ouvrir le compartiment 


en faisant coulisser son 
couvercle dans le sens 
de la fléche. 


.Introduire les piles de 


maniére que leurs poles 
+ et — soient orientés 
conformément aux in- 
dications portées sur la 
face arriére du couvercle 
(6ter d’abord l’emballage 
des piles) puis refermer 
le cuvercle. 


. Appuyer légérement sur 


le déclencheur en regar- 
dant dans le viseur. Si 
une diode s’allume a 
droite, les piles sont en 
bon état. 
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Colocacion y comprobacion de las Pilas 


Dos pilas de 1,5 voltios son las que se uti- 
lizan para suministrar la fuerza necesaria al 
sistema de exposicidn. Estas pilas tienen 
una duraci6n media de cerca de un ano. Si 
la luz de diodo LED en el visor no se enci- 
ende, cuando el disparador se esta presiona- 
ndo, ambas pilas deben cambiarse, de la 
siguiente forma: 


NOTA 

* Use pilas G13 0 equivalentes (Burgess 
7650, Eveready S76E, Mallory MS-76H, 
Ray-O-Vac RS76G, RCA VS1776, etc.). 


PRECAUCION 
* No tire las pilas al fuego, ni las golpee 
fuertemente, ya que pueden explotar. 


* Las pilas se agotardn rapidamente si no 
tiene !a precauciédn de dejar de presionar 
el disparador una vez tomada la foto. 


* Quite las pilas cuando no vaya a usar la 
camara durante un espacio prolongado de 
tiempo, ya que asi evitara el que las pilas 
se sulfaten en el interior. 


. Apriete el 


1. Quite la cubierta del 


compartimento de_ las 
pilas siguiendo la direc- 
cién dela flecha_ indi- 
cadora. 


. Coloque las pilas con su 


polo. positivo (+) y 
negativo (—) en direc- 
cién a las que se senala 
en la parte posterior de 
la cubierta. (Quite la 
humedad que pueda 
haber en las pilas con un 
trapo suavemente). En- 
tonces cierre la cubierta. 


disparador 
suavemente, mire en el 
visor. Si la luz LED se 
enciende justo a la de- 
recha del area de la pan- 
talla del visor, las pilas 
han sido colocadas y 
funcionan correcta- 
mente. 
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Basic Operating Procedures 
(Detailed explanations follow.) 

1. Load film into the camera. 2.Set the film speed to the 
(Pages 15 to 19) camera. (Page 29) 


Bedienungsanleitung 
(ausfihrliche Erklarung folgt) 
1. Film einlegen (Seite 16—20) 2. Einstellen der Filmempfind- 
lichkeit (Seite 30) 


Mode d’emploi résumé 
(voir plus loin pour plus de détails) 

1. Charger l'appareil (pages 16 2. Afficher la sensibilité du film 
et 20) (page 30) 


Procedimientos basicos de operar con la camara 
(explicaciones detalladas a continuacion) 

1. Coloque el film en la camara 2. Coloque la velocidad de la 
(paginas 16 y 20) pelicula en la camara (pagina 











. Advance the film and charge 


the shutter. (Page 21) 


. Filmtransport und Spannen 


des Verschlusses (Seite 21) 


. Armer l’obturateur et avancer 


le film (page 22) 


. Avance la pelicula y carge el 


obturador (pagina 22) 











. Look through the finder eye- 
piece and determine the com- 
position, the focus and the 
correct exposure. (Pages 31 
to 37) 


. Ein Blick durch den Sucher— 
und Sie bestimmen Scharfe 
und richtige Belichtung (Seite 
32—38) 


. Dans le viseur, cadrer l'image, 
régler la distance et l’exposi- 
tion (page 33 a 38) 


. Mire a través del ocular del 
visor y determine la forma, 
enfoque y correcta exposicion 
de la toma (paginas 34 a 38) 








. Hold the camera steadily and 


press the shutter release 
button softly. (Page 43) 


. Halten Sie die Kamera ruhig 


und betatigen Sie den Aus- 
ldser weich (Seite 43) 


.Tenir l'appareil bien im- 


mobile et déclencher dou- 
cement (page 44) 


. Aguante la camara firme- 


mente y apriete el disparador 
suavemente (pagina 44) 


. Upon exposing the film, 


unload the film from the 
camera. (Page 45) 


. Herausnehmen des belichte- 


ten Films (Seite 45) 


. Lorsque le film est entiére- 


ment exposé, l’extraire de 
l'appareil (page 46) 


. Rebobine la pelicula y quitela 


de la camara (pagina 46) 














Film Loading 


1. Open the back cover of the camera. 
Pull the rewind knob up. When it catches, pull slightly 
stronger and the back cover will open. 


CAUTION 
The back cover will not open if you are pressing it. 





2. Load the film into the camera. 
Insert the film cartridge into the empty film chamber and 
push the rewind knob back in. If necessary, revolve the re- 
wind knob slightly in either direction so that its shaft engages 
the cartridge. 


NOTE 
Use 35mm film in daylight cartridges and load away from 
direct sunlight or strong artificial illumination. 











Film einlegen 


1. Ziehen Sie den Ruckspulknopf 


heraus und die Riickwand 
Offnet sich. 


2.Einlegen des Films in die 


Kamera: Setzen Sie die Film- 
patrone in die leere Filmkam- 
mer ein und drucken den 
Ruckspulknopf zuriick. Falls 
notwendig, drehen Sie den 
Riickspulknopf bis er ein- 
rastet. 


Beachten: 

Verwenden Sie 35mm Klein- 
bildfilm in Tageslichtkasset- 
ten. Der Filmwechsel sollte 
moglichst bei gedampftem 
Licht erfolgen. 


Chargement 


1. Ouvrir le dos de I’appareil. 


Tirer le bouton de rebobinage 
vers le haut bien a _ fond 
(franchir une résistance). Le 
dos s’entr‘ouvre de lui-méme 
(a condition que l’on n’‘ap- 
puie pas dessus). 


.Mettre le film en_ place. 


Placer le chargeur dans son 
logement, repousser vers le 
bas le bouton de rebobinage. 
(Si nécessaire, le tourner 
légerement dans un sens 
indifférent). 


Note: 
Utiliser le film 35mm en 
chargeurs ‘plein jour’. Ef- 
fectuer le chargement a 
l'abri d’une lumiére trop 
vive. 


S , 
Colocacion de la pelicula 


1. Abra la cubierta posterior de 


la camara. 

Tire el botén de rebobinaje 
hacia arriba. Cuando lo tenga 
apriéte un poco mas fuerte- 
mente y la cubierta posterior 
se abrira. 

La cubierta posterior no se 
abrira si Ud. trata de hacerlo 
sin seguir las instrucciones 
arriba indicadas. 


. Coloque la pelicula en la 


cdémara. 

Inserte la pelicula en el in- 
terior del compartimento 
destinado al carrete y empuje 
la palanca de arrastre de 
nuevo hacia adentro. 

Si es necesario, rebobine el 
botén suavemente en ambas 
direcciones para comprobar 
que el carrete esta firme- 
mente colocado. 


NOTA 

Use carretes con chasis de 
35mm y coldquelos en la 
camara lejos de la luz solar 
o artificial de gran potencia. 
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3. Insert the film leader into the take-up spool. 
Pull the leading end of the film from the cartridge and insert 
it into one of the slots of the multi-slotted take-up spool. 


CAUTION 
Pull out a sufficient length for insertion and push it straight 


into the slot. 











4. Advance the film. 
Stroke the film winding lever slowly while checking the film 
perforations which should engage the film transport sprocket 
teeth at the top and bottom. 











3. Befestigen des Films in der 


Aufwickelspule: Ziehen Sie 
das freie Filmende aus der 
Patrone und stecken Sie es in 
einen der Schlitze der Auf- 
wickelspule. 


Achtung: 

Ziehen Sie ein gentigend 
langes Stick Film heraus und 
stecken es gerade in den 
Schlitz. 


. Weitertransport des Films: 
Ziehen Sie den Filmtransport- 
hebel langsam durch, bis die 
Perforation an beiden Seiten 
des Filmes von den Zahnen 
der Transportrolle erfaBt wird. 


3. Introduire l’amorce dans 


l’‘une des fentes de la bobine 
réceptrice. 


Attention: 

Sortir une longueur  suffi- 
sante d‘amorce et l|’intro- 
duire bien droit dans la 
fente. 


. Avancer le film. Actionner 


lentement le levier d’arme- 
ment jusqu’a ce que les 
dents du tambour denté 
pénétrent dans les perfora- 
tions des deux cétés du film. 


3. Inserte la punta de la pelicula 


en laranura que se encuentra 
en la parte opuesta, del lugar 
en el que se coloca el car- 
rete. 


PRECAUCION 

Quite !a longuitud de pelicula 
suficiente para poder colo- 
carle luego en la ranura y 
afiancela firmemente en la 
misma. 


. Avance de la pelicula. 


Baje la palanca de aguante 
de la pelicula y compruebe 
que las ranuras de la misma 
coincidan con las que hay a 
ambos lados y a lo largo de 
toda la parte posterior de la 
camara, desde una bobina a 
la otra. 
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5. Close the back cover. 
Close the back cover, after confirming that the film perfora- 
tions are properly engaging the sprocket teeth at the top and 
bottom. 
Simply press firmly and the back cover will snap shut with a 
click. 








6. Take up the slack in the loaded film. 
Take up the slack in the film inside the cartridge by rotating 
the rewind knob in the clockwise direction. (The rewind knob 
will rotate in the opposite direction thereafter when the film 
winding lever is stroked.) 





7. Setting the exposure counter to “1”. 
If the film winding lever has been stroked all the way, with 
the preceding operations, press the shutter release button 
and make a blank shot. Repeat two times more which will set 
the exposure counter on ‘‘1’’, ready for taking tne first ex- 
posure. 
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5. SchlieBen der Riickwand: 


Nachdem Sie sich Uberzeugt 
haben, daB die Transportrolle 
mit den Zahnen richtig in 
die Perforation  eingreift, 
schlieBen Sie die Ruickwand 
durch Druck, bis sich diese 
mit einem horbaren Klick 
selbst verriegelt. 


. Straffen der lockeren  Film- 
Windungen in der Patrone: 
Straffen Sie die lockeren 
Windungen durch Drehen des 
Ruckspulknopfes im  Uhrzei- 
gersinn. (Der Ruckspulknopf 
dreht sich entgegen dem 
Uhrzeiger, wenn der Schnell- 
spannhebel betatigt wird.) 


. Einstellen des Zahlwerks auf 
Bild 1: 

Nachdem der Schnellspannhe- 
bel bis zum Anschlag durch- 
gezogen wurde, ldésen Sie den 
Verschlu8 aus. Wiederholen 
Sie den Vorgang zweimal, bis 
das Zahlwerk auf der Zahl 1 
steht. Die Kamera ist nun 
bereit fur die erste Aufnahme. 


5. Refermer le dos de |’appareil 


en appuyant jusqu’a ce qu’il 
se produise un déclic. 


6. Tendre le film, en tournant 


sans forcer la manivelle de 
rebobinage dans le sens des 
aiguilles d’une montre (en- 
suite, € chaque mouvement 
du levier d’armement, le 
bouton de rebobinage tou- 
rnera en sens inverse). 


. Amener le compteur sur ‘1’. 


Pour cela, si le levier a été 
actionné a fond déclencher 
a vide. Réarmer encore et 
déclencher deux fois. Le 
compteur sera alors sur 1 et 
le film en place pour la pre- 
miére exposition. 


5. 


Cierre la cubierta posterior. 
Cierre la cubierta posterior, 
después de confirmar que las 
perforaciones de la pelicula 
coinciden con las ranuras 
dentadas tanto las de arriba 
como las de abajo. Simple- 
mente apriete suavemente la 
cubierta y esta se cerrara 
con un sonido de click. 


. Deje la pelicula firmemente 


ajustada y lista para dispara. 
Tense la pelicula del interior 
de la camara haciendo girar 
el boton de rebobinaje en la 
direccio6n de las manecillas 
de un reloj, tantas veces omo 
sea necesSario hasta que note 
una cierta presioOn en contra. 


. Coloque el contador de expo- 


siciones en la posicion ‘‘1’’. 
Si la pelicula, una vez se- 
guidas las operaciones pre- 
cedentes ya ha quedado sufi- 
cientemente tensada, dispare 
dos o tres veces, hasta que 
aparezca en el contador el 
numero ‘‘1’’, entonces la pe- 
licula ya esta dispuesta para 
ser usada correctamente. 
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Film Winding Lever and Exposure Counter 


The film winding lever must be stroked 120° or 
until it makes a full stop. There is a play of 20° in 
the lever action for convenience in inserting the 
right thumb at all times. Each film winding lever 
action(or auto-winding action) results in the fol- 
lowing actions taking place: — 


1. The film is advanced one frame, 

2.The exposure counter is also advanced one 
frame, 

3. The focal plane shutter mechanism is fully 
charged, : 

A. The reflex mirror mechanism is fully charged, 

5. The automatic lens diaphragm mechanism is 
fully charged, and 

6. The double exposure prevention system and 
double film winding prevention system are 
activated. 


Depressing the shutter release button permits the 
film winding lever operation(or auto-winding oper- 
ation ) to take place again but only when the finger 
is lifted from the shutter release button. This must 
be remembered when shooting consecutive frames, 
as the finger may keep the shutter release button 
depressed in the excitement of shooting interesting 
actions. 
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Filmschnellaufzug und Filmzahlwerk 


Der Filmtransporthebel muss bis zum Anschlag ge- 
spannt werden. 

Nach dem Transportieren bleibt der Hebel um etwa 
20° vom Kamera-Kérper stehen, griffbereit fiir den 
nachsten Filmtransport. 


1. Der Film wird um ein Bild weitertranspor- 
tiert. 

2. Das Zahlwerk zeigt ebenfalls ein Bild mehr 
an. 

Der Schlitzverschlu8 wird gespannt. 

. Der Umlenkspiegel ist in Auslésestellung. 

Die Belichtungsautomatik ist eingeschaltet, 
ebenso wie. 

6. Die Sperre fiir Doppelbelichtung und doppel- 
ten Filmtransport. 


aw 


Nach dem Niederdriicken des Auslésers kann der 
nachste Filmtransport (per Hebel, oder autowinder 
bei Kamera) erfolgen, aber nur wenn der Ausléser 
ganz freigelassen wird. Bitte denken Sie gerade bei 
einer packenden Aufnahme-Serie daran, zwischen 
den Einzel-Aufnahmen den Finger ganz vom Aus- 
l6ser zu nehmen. 


Levier d’armement et 

compteur d’exposition 

Le Levier d’'armement doit étre actionné sur 120°, 
ou jusqu’da la butée. Il y a au début une course neutre 
de 20° pour faciliter l’action du pouce. Chaque 
mouvement du levier (ou chaque action de auto 
winder) réalise les operations suivantes: 


1. Le film avance de la longueur d’une vue. 

2. Le compteur avance d’une vue. 

3. L‘obturateur est armé. 

4.Le mécanisme de retour du miroir est armé. 

5. Le mécanisme du diaphragme automatique est 
armé. 

6. Le systéme de prévention des surimpressions 


involontaires et des vues a blanc entre en 
action. 


Chaque fois que l’on a appuyé sur le déclencheur, 
le levier d'armement peut 6tre actionné 4 nouveau 
(ou l'auto winder fonctionne automatiquement) 
mais seulement lorsque le doigt a cessé d’enfoncer 
le déclencheur. II faut s’en souvenir lorsqu’on pho- 
tographie en succession rapide, car dans le feu de 
faction on risque de |'oublier. 


Palanca de arrastre y 

contador de exposiciones 

La palanca de arrastre debe girar 120° hasta 
que se pare totalmente. Cada accion de la pala- 
nca de arrastre supone: 


1. La pelicula avanza una toma. 

2. El contador de exposiciones abanza también 
una toma. 

3. El obturador de plano focal se carga completa- 
mente. 

4. El mecanismo del espejo reflex se carga com- 
pletamente. 

5. El mecanismo de diafragma automatico del 
objetivo se carga completamente y 

6. El sistema de doble prevencion de exposici6n 
y dobel sistema de avance del film son ac- 
tivados. 


Al presionar el disparador, permite que la pala- 
nea de arrastre actue una vez mas pero sola- 
mente cuando el dedo deja de presionar el dis- 
parador. Esto debe recordarse cuando se dis- 
paren tomas consecutivas, ya que el dedo puede 
dejarse apretando el disparador durante las to- 
mas interesantes. 
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Exposure Counter 


The exposure counter is automatic and requires 
no adjustment. 


Opening the back cover, after rewinding the 
exposed film, automaticaily returns it to “S” 
Due to the lack of space, only O and even 
numbers from 2 to 36 are engraved on the dial, 
while the odd numbers in between are not 
shown. 
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Zahlwerk 


Das Zahlwerk arbeitet automa- 
tisch und bedarf keiner Justie- 
rung. Beim Offnen der Riick- 
wand, nach dem Rickspulen des 
Films, springt das Zah}werk auto- 
matisch auf das Zeichen ‘S’. 
Zwecks besserer Ubersicht sind 
nur die Stellung O und die gera- 
den Zahlen von 2 bis 36 eingra- 
viert. 


Compteur de vues eposées 


Il est automatique et ne de- 
mande aucune manipulation. 
L’ouverture du dos, apres re- 
bobinage du film raméne auto- 
matiquement le compteur a 
“S’". Par manque de place, 
seuls le O et les nombres pairs 
de 2 a 36 sont indiqués.s 


Contador de exposiciones 


El contador de exposiciones es 
automatico y no requiere aj- 
ustes. 


Abra la cubierta posterior, des- 
pués de rebobinar el film ya 
usado, vera que entonces el 
exposimetro vuelve automatica- 
mente a la posicion “‘S’’, 


Debido a la falta de espacio, 
solo el O y los nuimeros entre 
2 y 36 aparecen en el cuad- 
rante, mientras que los numeros 
impares de emmedio, no apare- 
cen. 
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Shutter Speed Dial 


The shutter speed dial is rotated to set the re- 
quired shutter speed to the camera. The shut- 
ter speed scale on the dial has 12 settings with 
full numbers engraved from 1 to 1000, as well 
as B. The numbers represent the shutter speeds 
or, in other words, 1 is 1sec., 2 is 1/2 sec., 4 
is 1/4 sec. and 1000 is 1/1000 sec. and so forth. 
B stands for bulb which means that the shutter 
remains open as long as the shutter release 
button is being depressed. Large numbers are 
faster than smaller numbers and each larger 
number keeps the shutter open for 1/2 as long 
as the next number. 


When setting shutter speeds to the camera, 
always let the shutter dial click-stop into the 
proper position, as intermediate settings cannot 
be used. 
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VerschluRzeiten-Skala 


Durch drehen des Einstellknopfes wird die Belich- 
tungszeit der Kamera festgelegt. Die Skala ist 
in 12 Positionen mit vollen Zahlenwerten von 1 
bis 1000 und B eingeteilt. Die Zahlen zeigen 
die VerschluBgeschwindigkeit an. 1 ist 1 sec; 2 
ist 1/2 sec; 4 ist 1/4 sec; usw. bis 1000 ist 1/ 
1000 sec. B steht fiir beliebig; das bedeutet, 
solange der Ausloseknopf gedrickt ist, bleibt der 
VerschluB offen. GroBe Zahlen geben eine kur- 
zere VerschluBzeit an, als kleinere Zahlen. Der Ab- 
stand von einer Zahl zur nachsten bedeutet jeweils 
eine Halbierung der (bzw. Verdoppelung) Belichtung. 


Bouton de reéglage 

des vitesses d’obturation 

Sa rotation permet de régler l’obturateur sur la 
vitesse choisie. Il comporte 12 positions: de 1 
a 1000 et B. Les nombres représentent les 
vitesses en fractions de seconde (1=1 seconde, 
2=1/2 sec. 1000=1/1000 sec.). La lettre B 
indique la pose en 1 temps (c’est a dire que 
l‘oburateur reste ouvert aussi longtemps que |’on 
agit sur le déclencheur). Les grands nombres 
indiquent donc des durées d’exposition plus 
courtes que les petits et chaque nombre cor- 
respond a une durée double de celle qui est 
indiquée par le nombre immédiatement supérieur. 
Toujours régler sur une position crantée, les 
positions intermédiaires n’étant pas utilisables. 


Dial de velocidades 


Se gira la esfera del dial hasta que se halle la 
velocidad requerida por la camara. La escala de 
volocidad del obturador en la esfera, tiene 12 
puntos con los ntimeros completos grabados 
desde 1 a 1000, asi como la B. Los nttmeros 
representan la velocidad de disparo, o, en otras 
palabras, 1 es 1 segundo, 2 es 1/2 segundos, 4 
es 1/4 segundos y 1000 es 1/1000 segundos y 
asi sucesivamente. 


La B significa Bulb lo que quiere decir en otras 
palabras, que el obturador aparece abierto mient- 
ras que el disparador se aprieta. Los ntmeros 
grandes son mas rapidos que los pequefios y cada 
uno de los grandes mantiene el obturador abierto 
durante 1/2 mas que el nUmero siguiente. 


Cuando coloque la velocidad de disparo en la 
camara, deje simpre el clip de la esfera parado 
en la posicion correcta, ya que no pueden usarse 
posiciones intermedias. 
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Aperture Ring 


The aperture ring controls the size of the lens 
opening and thus the amount of light that 
passes through the lens to the film plane while 
the shutter is opened. The apertures or lens 
openings (also called f/numbers) engraved on 
the aperture scale of the standard lens number 
seven, with the following exposure ratios :— 
F/Number 

1.7 (2) 2.8 4 56 8 11 16 
Exposure Ratio 

1/6 (1/4) 1/2 1 2 4 8 15 
As can be seen, the larger numbers on the 
aperture scale are the smaller lens openings and 
permit only 1/2 the amount of light of the next 
smaller number. 


NOTE 


The aperture ring can be set to intermediate 
settings for precise exposure adjustments. 
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Blendenring 
Der Blendenring zeigt Ihnen die jeweilige Offnung 
des Objektives an und steuert die Lichtmenge, 
die das Objektiv passiert, wahrend der Verschlu& 
geoffnet ist. Die Blendenwerte des Standard- 
Objektives 1:1,7 sind mit folgenden Lichtwerten 
gekoppelt : 
Blendenwert : 

1,7 (2) 2,8 4 56 8 11 16 
Lichtwert : 

1/6 (1/4) 1/2 1 2 4 8 15 
Die gr6Bte Blendenzahl entspricht der kleinsten 
Objektivoffnung und laBt nur jeweils die Halfte 
der Lichtmenge des nachst kleineren Blenden- 
wertes durch. 


Beachten: 

Zur genauen Belichtungsbestimmung kénnen bei 
der Blendenwahl auch Zwischenwerte eingestellt 
werden. 


Bague de réglage de l|’ouverture 

du diaphragme 

Elle sert a régler la quantité de lumiére qui tra- 
verse l’objectif pour impressionner le film pen- 
dant l’ouverture de l’obturateur. Ces, ouvertures 
du diaphragme, gravées sur l’échelle de l’objectif 
standard, sont au nombre de sept avec les coef- 
ficients d’exposition suivants: 

Ouverture: 

1,7 (2) 2,8 4 5,6 8 11 16 
Coefficient d’exposition: 

1/6 (1/4) 1/2 1 2 4 8 15 
Comme on le voit, les grandes ouvertures sont 
exprimées par de petits nombres et inversement. 
Chaque ouverture laisse passer moitié moins de 
lumiére que celle qui est exprimée par le nombre 
immédiatement inférieur. 


Nota: 

ll est possible, pour un réglage précis de l’ex- 
position, d’utiliser. toutes les positions inter- 
médiaires. 


Aro de apertura 
El aro de apertura controla la medida de apertura 
de la lente y también la cantidad de luz que 
pasa a través de la lente a la pelicula mientras 
que el obturador esta abierto. Las aberturas de 
la lente (también Ilamadas f/numeros) grabados 
en la escala de abertura del ntimero de lente 
standard, tienen la siguiente relaciédn de exposi- 
cion: 
F/numero 

17 (2) 2,8 4 56 8 11 16 
Relacién exposicion 

1/6 (1/4) 1/2 1 2 4 8 15 
Como puede verse, los niumeros mayores en la 
escala de abertura son los mas pequefios en la 
abertura de la lente y permiten solamente 1/2 
de cantidad de luz del siguiente numero mas 
pequeno. 


NOTA: 


El aro de abertura puede colocarse en posicidn 
intermedia para ajustes de exposcidn precisos. 
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Setting the Film Speed 


Simce the correct exposure is dependent on the 
film ec. as well as shutter speed and aper- 
ture. always check the film speed or film sensi- 
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h is also on the shutter speed dial. 


mp'ly "ft up and revolve the milled ring around 





until the required ASA or DIN number 
in one of the windows on top of the 


ndicated in full numbers and the in- 


settings indicated by dots, as fol- 
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Einstellen der 
Filmempfindlichkeit 

Die exakte Belichtung ist abhan- 
gig von _ Filmempfindlichkeit, 
VerschluBzeit und Blende. Ach- 
ten Sie bei jedem Film auf die 
Empfindlichkeit, die in der Ge- 
brauchsanweisung und auf der 
Verpackung angegeben ist. Stel- 
len Sie die Filmempfindlichkeit 
auf der dafiir vorgesehenen Skala 
am VerschluBzeitenknopf ein, in 
dem Sie den Knopf leicht anheben 
und den Ring drehen, bis die ge- 
wiinschte ASA oder DIN Zahl in 
einem der Fenster erscheint. Die 
Skala ist in 19 Rastungen ein- 
geteilt. Davon sind 7 Marken mit 
Zahlen, die dazwischen liegende 
Werte mit Punkten gekennt- 
zeichnet. 


Affichage de la 

sensibilité du film 
L’'exposition correcte dépend- 
ant non seulement de la vitesse 
d’obturation et de l’ouverture 
du diaphragme, mais aussi de 
la sensibilité du film, il est 
nécessaire d’adapter le systeme 
de mesure a celle-ci, qui est 
indiquée sur ou dans |’embal- 
lage du chargeur. 


Pour afficher la sensibilité dans 
le bouton de réglage de |’ob- 
turateur, soulever la baque 
moletée et la tourner jusqu’a 
ce que l’indice DIN ou ASA ap- 
paraisse dans la fenétre cor- 
respondante. Il existe 19 posi- 
tions crantées dont 7 sont in- 
diquées par des chiffres et 12 
par des points qui remplacent 
les nombres ci-dessous entre 
parenthéses: 


Colocando la sensibilidad 
de la pelicula 

Ya que la correcta exposicién 
esta en dependencia con la 
sensibilidad del film, asi como 
la velocidad del disparo y la 
abertura, compruebe siempre 
que la sensibilidad del film que 
se encuentra indicada en la caja 
o en las instrucciones incluidas 
dentro del film que va a usarse. 


Entonces coloque lasensibilidad 
del film en el indicador del 
mismo, que se encuentra tam- 
bién en la esfera de los dia- 
fragmas. Simplemente hagan 
girar el aro exterior previo 
levantarlo un poco hacia arriba, 
alrededor de la esfera hasta 
que el ASA o DIN requerido, 
aparezca en una de las ven- 
tanillas que se encuentran en 
la parte superior de la esfera. 
Hay 19 puntos de referencia 
indicados como sigue: 
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Finding the Correct Exposure Setting 


The exposure measuring and setting system incorporated in the 
camera utilizes three light emitting diodes(LED) for giving positive 
and highly visible indications and thus speeding up operations. 


1. The power for the exposure measuring system is switched ON 
when the shutter release button is lightly depressed, which, 
at the same time, lights up an LED along the right border of 
the finder’s screen area (showing that power is being supplied 


and that the system is ready to work). 


2. Three LED's are lined up vertically along the right border, with illu- 
mination of the central green LED indicating a correct exposure 
setting. On the other hand, illumination of either red LED's, at the 
top or bottom. will indicate over-and under-exposure adjustment 
and that the exposure setting is not correct. 


3. Exposure setung will be greatly speeded up if a suitable shutter 
speed is, first. chosen for the subject and then set to the camera. 
It will then De possible to adjust the aperture setting for the shutter 
speed by lignty depressing the shutter release button and, at the 
same time. rotating the aperture ring until the green LED lights up. 








NOTE 

Use the following table as a general guide for shutter speeds to be used, although it must be re- 
membered that the choice of shutter speed is not only dependent on lighting conditions but also 
on the need for stopping the action of the subject, when there is any movement. ' 
Lighting Shutter Speeds 

Indoors with normal room lighting. 1/30 to 1/60 sec. 

Outdoors, when clear and bright. 1/125 to 1/250 sec. 

Summer beech and snowscapes. 1/250 to 1/1000 sec. 
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Einstellen der exakten Belichtung 


Das Belichtungsmess-System der Kamera arbeitet mit deutlich und unmissverstandlich aufleuchtenden 
LED-Signalen und erméglicht damit rasche und perfekte Belichtungs-Einstellung. 


1. Durch leichtes Andriicken des Auslésers wird das LichtmeBsystem eingeschaltet. Gleichzeitig leuch- 


tet auf der rechten Seite des Suchers eine Leuchtdiode auf (Anzeige, daB das LichtmeBsystem ar- 
beitet). 


2. Von den drei Leuchtdioden, die vertikal auf der rechten Seite im Sucher angeordnet sind; zeigt die 


mittlere genau die richtige Belichtung an. Die beiden roten Dioden zeigen Uber- bzw. Unterbe- 
lichtung an. 


3. Wahlen Sie zunachst eine der Aufnahmesituation angepasste Verschlussgeschwindigkeit und driicken Sie 
dann—mit der Kamera am Auge—leicht auf den Ausléser. Die LED-Anzeige am rechten Sucherrand leuchtet 


dann auf und nun drehen Sie den Blendenring mit der freien, linken Hand bis das GRUNE LED-Licht 
aufleuchtet. 


Beachten: 

Die folgende Tabelle gibt allgemeine Anhaltspunkte fiir die zu wahlende VerschluBzeit. Es muB aber 
auch berucksichtigt werden, daB die Wahl der VerschluBzeit nicht nur von den gegebenen Lichtver- 
haltnissen, sondern auch von der festzuhaltenden Objektivbewegung abhangig ist. 





Vorhandenes Licht VerschluBzeit : 
Zimmer mit normaler Beleuchtung 1/30 —1/60 sec 
Klares, sonniges Wetter 1/125—1/250 sec 


Strandszenen bei Sonne, Aufnahme bei Schnee 1/250—1/1000sec 
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Réglage d= ' ==peosition correcte 









Le syst=m= = ™esure et de réglage de |’exposition incorporé a |’ap- 
paretl s diodes électro-luminescentes qui fournissent des 
indica® es et trés visibles, favorisant la rapidité des ope- 
ravions 


mesure est alimenté en courant électrique lors- 
é e pression est appliquée au déclencheur. Une 
nS == ume a droite de l'image de visée, pour indiquer que 
© orcut est établi et que le systeme est prét a fonctionner. 














Siodes sont alignees verticalement 4 droite de |’écran. L’allu- 
de la diode verte centrale indique que le réglage est correct. 
anche, I’allumage d’une diode rouge (en haut ou en bas) 

que soit la sur-exposition, soit la sous-exposition. I! faut alors 
socdifer la vitesse ou le diaphragme. 
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=s manoeuvres seront plus rapides si l'on choisit tout d’abord 
una vitesse appropriée au sujet et aux conditions d’éclairement. 
il suffit alors, tout en appuyant |égérement sur le déclencheur, de 
tourner la bague de diaphragme jusqu 4 ce que la diode verte 
s‘allume. Si elle ne s’allume pas, choisir une autre vitesse et recom- 
mencer |’ opération. 

Nota: 

Le tableau suivant peut servir de guide pour le choix de la vitesse, mais il faut se souvenir que 
celui-ci ne dépend pas seulement des conditions d’éclairage, mais aussi de la rapidité des mouve- 
ments éventuels du sujet. 














Conditions d’éclairage Vitesses d’obturation 
intérieur normalement éclairé 1/30 ou 1/60 
Extérieur en bonne lumiére 1/125 ou 1/250 
Plage, Neige 1/250 ou 1/1000 
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Modo de encontrar la correcta exposicién 


El sitema de medida de exposicién y colocacién incorporado a la cadmara utiliza tres de diodo (LED) 
para favorecer la obtencién de una mayor visibilidad de las indicaciones y de las operaciones. 


1. La energia para el sistema de midiciédn de exposicidn se pone en funcionamiento cuando el dis- 
parador se aprieta suvamente, lo cual, al mismo tiempo, enciende la luz de diodo a través del borde 
derecho de 1 la pantalla del visor (mostrando que la energia es suministrada y que el sistema esta 
ya preparado y listo para actuar). 


2. Tres luces se encuentran alineadas verticalmente a lo largo del borde derecho, con iluminacidn de 
la luz de diodo verde indicando una correcta exposicién. Por otra parte, iluminacidn de ambas 
luces de diodo rojas en las partes alta y baja, indicara ajuste de exposicién por encima o debojo 
lo que significa que la exposicién'no es correcta. La operacién de fijacién de exposicidn puede 
acelerarse si en un principio se coloca un diafragma en la camara. Es posible entonces ajustarla 
exactamente presionando ligeramente el disparador y al mismo tiempo girar el aro de apertura hasta 
que la luz de diodo verde se encienda. 


3. La exposicion correcta sera incrementada enormente si la velocidad del obturador apropiada, se 
busca primero de acuerdo con el sujeto a fotografiar y luego colocada en la camara. Entonces sera 
posible ajustar la apertura para la velocidad del obturador, dejando de apretar simplemente un 


poco el disparador y, al mismo tiempo, girando el aro de apertura hasta que la luz verde LED se 
encienda. 


NOTA: 
Use la siguiente tabla como guia general para velocidades de disparo, aunque debe recordarse que 


el escoger la velocidad de disparo no dependen solamente de las condiciones de luminosidad sino 
tammovimiento. 





Luminosidad Velocidad de disparo 
Interiores con luminosidad normal 1/30 a1/60 segundos 
Exteriores con luz y claridad 1/125 a 1/250 segundos 
Playa con sol de veranoy nieve 1/250 a 1/1000 segundos 


34 


LED Indications and 
Shutter Speec Aperture Adjustments 





or stop down the lens diaphragm (i.e., 
etting a correct setting. 


oO 
RC 
Qa 


LED indicates correct exposure. 
tter speed is suitable for the aperture and vice versa. 
Check the smutter speed dial and aperture setting for the data 





3. Red — (minus, LED (at bottom) indicates under-exposure. 
In this case, reset the shutter speed to a slower setting (i.e., 
1/125 to 1 60sec.) or open up the lens diaphragm (i.e., F 5.6 


getting a correct exposure. 
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Leuchtdioden-Anzeige 
und Verschlu® zeit -und 
Blendeneinstellung 


Allumage des diodes 
et choix des couples 
diaphragme-vitesse 


Indicaciones LED (luz, de 
diodo) y velocidad de dis- 
paro/ajustes de abertura 
1. Die rote ‘Plus’-Diode (oben) 


1.La diode rouge ‘‘+"’ (en 1. Rojo + LED (arriba) indicando 


zeigt Uberbelichtung an. In 
diesem Fall ist entweder eine 
kurzere VerschluBzeit zu wah- 
len (z.B. statt 1/60—1/125 
sec) oder die Blendendéffnung 
zu verkleinern (z.B. statt 4 
Blende 5,6) um eine exakte 
Belichtung zu erlangen. 


. Die mittlere griine Diode zeigt 

die exakte Belichtung an. Es 
kann entweder die VerschluB- 
zeit zur Blende gewahlt wer- 
den und umgekehrt. 
Prifen Sie jeweils die Ver- 
schluB- und Blendeneinstel- 
lung fur die aufzunehmenden 
Motive (Bewegung etc.). 


. Die rote ‘Minus’-Diode (unten) 
zeigt Unterbelichtung an. In 
diesem Fall wahlen Sie eine 
langere .VerschluBzeit (z.B. 
1/125—1/60) oder 6ffnen Sie 
die Blende (z.B. von 5,6 auf 
4) um eine exakte Belichtung 
zu erlangen. 


haut) indique la sur-exposi- 
tion. Choisir une vitesse 
plus rapide (par ex. passer 
de 1/60 a 1/125) ou un 
diaphragme plus fermé (par 
ex. passer de 1,7 a 5,6). 


. L’allumage de la diode cen- 


trale verte indique l’exposi- 
tion correcte, c’est a dire, 
que la vitesse et le dia- 
phragme_ choisis convien- 
nent tous deux. Les noter 
si. l'on désire conserver la 
trace des conditions opéra- 
toires. 


. La diode rouge ‘*‘—”’ (en bas) 


indique la sous-exposition. 
Choisir une vitesse plus lente 
(passer par ex. de 1/125 a 
1/60) ou un diaphragme plus 
ouvert (passer par ex. de 5,6 
a TZ). 


sobre-exposiciones. 

En este caso, coloque la vel- 
ocidad de disparo en posi- 
cién superior (por ejemplo: 
1/60 a 1/125 seg) o baje el 
diafragma de la lente (por 
ejemplo: F1,7 a F 5,6) para 
asi lograr una posici6n cor- 
recta. 


. Luz de diodo verde en el 


centro, indica una exposicion 
correcta. La velocidad de 
disparo es correcta para la 
abertura y viceversa. Com- 
pruebe la esfera de velocidad 
del obturador y abertura para 
luego recordarla. 


. Roja- LED (en la parte in- 


ferior) indica exposiciones 
por debajo de lo correcto. 
En este caso, coloque la vel- 
ocidad de disparo en una po- 
sici6n inferior (por ejemplo: 
de 1/125 a 1/60 seg) 0 abra 
el diafragma de la lente (por 
ejemplo: de F5,6 a F 1,7) 
para encontrar asi la exposi- 
ciOn correcta. 
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Focusing 


*_ The subject is focused by rotating the distance focusing ring in either 
Girection until the two halves of the image coincide in the central 
split-image rangefinder and is also seen distinctly and sharply in the 
surrounding fine focus ring. The split-image rangefinder is specially 
good for speedy focusing action. 








2. The distance focused is found opposite the distance index (which 
s also the green-colored line in the center of the depth of field 
cale), when required for flash photography, etc. 


Ss 


3. Users having trouble focusing through the eyepiece should utilize 
accessory eyepiece correction lenses, which can be attached via 
the accessory Eyepiece Adapter. 

Your optician should be consulted for the required dioptric cor- 
rection. 
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Scharfeinstellen 


1. Drehen Sie—mit der Kamera am 


Auge—am Entfernungsring, bis 
die beiden Halften des Schnitt- 
bildes in der Mitte des Suchers 
sich decken und das Bild auch im 
umgebenden Feinrasterring klar 
und scharf erkennbar ist. 
Speziell der Schnittbild-Entfer- 
nungsmesser ermdoglicht _ blitz- 
schnelles Scharfeinstellen. 

. Die eingestellte  Entfernung 
wird am Index abgelesen (griine 
Linie im Zentrum der Schar- 
fentiefenskala). 

. Sollten Sie bei der Entfernungs- 
einstellung Uber den Sucher 
Schwierigkeiten haben,  ver- 
wenden Sie bitte die als Zube- 
hor erhaltlichen Korrekturlin- 
sen, welche mittels des Adap- 
ters am  Okular angebracht 
werden. thr Optiker wird Ihnen 
uber die notwendige Korrektur 
(Dioptrien) Auskunft geben. 


Mise au point 


1. Chercher la netteté maximale 
du sujet en tournant la bague 
de mise au point dans le sens 
approprié, jusqu’a ce que les 
deux moitiés du sujet coin- 
cident dans le stigmométre et 
que i’ensemble soit net autour 
de ce dernier. Le stigmométre 
assure un réglage particuliére- 
ment rapide 


2.La distance de mise au 


point se trouve alors devant 
I'index, c'est a dire la ligne 
verte qui marque le cenre de 
échelle de profondeur de 
champ. C’est surtout lors de 
l'utilisation d’un flash qu'il 
est utile de connaitre la dis- 
tance. 


3. Les utilisateurs qui ont des 


difficultés pour effectuer la 
mise au point peuvent utili- 
ser des lentilles correctrices 
qui se fixent sur l’oculaire 
arace a |l’adaptateur. Votre 
opticien pourra vous _ indi- 
quer la puissance de la len- 
tille convenant dans votre 
cas. 


Enfoque 


1. El sujeto se enfoca haciendo 
girar el aro de distancia de 
enfoque en ambas_ direc- 
ciones hasta que la imagen 
pueda verse en el visor 
clara y nitidamente, Cuando 
esté correctamente enfoca- 
do, el sujeto sera visto en 
el area central de enfoque 
del microprisma, el cual pu- 
ede también utilizarse, para 
enfocar mas rapidamente. 
El visor de imagen partida 
es especialmente bueno para 
enforcar acciones rapidas. 


2.La distancia enfocada se en- 


cuentra en la parte opuesta, 
cuando esta se precisa para 
fotografias con flash. 
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Depth of Field 


1. The depth of field is the zone of ‘‘apparent’’ sharp- 
ness before and behind the main point of interest or 
the focused plane. 


2. The depth of field is normally increased in the follow- 
ing manner:— 
a. Stopping down the lens diaphragm. 
b. Using a lens with a shorter focal length. 
c. Increasing the focusing distance. 


3. It is possible to decrease the depth of field, therefore, 
by doing the reverse of ‘‘a’’ to “b’’ preceding. 
It is possible, therefore, to control the depth of field, 
in the above manner, to cover near and distance sub- 
jects in the same picture or to isolate the main sub- 
ject. 


4. The depth of field scale can be used for a quick check 
of the depth of field, by reading the distances op- 
posite identical F/numbers on both sides of the green 
colored index. 


* 
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Camera-to-subject distance 
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Scharfentiefe 


si 


Als Scharfentiefenzone bezeichnet man den Bereich 
vor und hinter der Hauptscharfenebene (im Sucher 
eingestellte Scharfe) der noch ausreichend scharf wie- 
dergegeben wird. 


. Eine groBere Scharfentiefe erreicht man auf folgende 


Weise: 
a. Verkleinern der Blendendffnung 


b. Verwendung eines Objektives mit kurzerer Brenn- 
weite 


c. GroBerer Abstand zum Aufnahmeobjekt. 


. Wollen Sie die Scharfentiefe verringern, so verfahren 


Sie genau umgekehrt, wie oben geschildert. Durch die 
entsprechende Wahl der Scharfentiefe ist es mdglich, 
nahe und entfernte Gegenstande bei einem bestimmten 
Aufnahmeabstand gleichzeitig scharf abzubilden. 


. Mit Hilfe der Scharfentiefenskala kann man sofort den 


Scharfebereich ablesen. Der jeweilige Nah- und Fern- 
punkt wird durch die eingestellte Blende bestimmt 
und kann an den dazugehorenden grtinen Indexwerten 
abgelesen werden. 





} Aufnahmeentfernung | 
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Der Vordergrund 
Der Hintergrund ist kleiner 
ist tiefer 






Tiefenscharfenzone 


D - Tiefenscharfenzone, 

















Aufnahmeentfernung 5 | 


Profondeur de champ 


1 


. La profondeur de champ est la zonne de netteté qui 


s’étend de part et d’autre du plan de mise au point. 


. Elle s’accroit lorsque: 


a. On diminue l’ouverture du diaphragme 
b. On utilise un objectif de plus courte focale 
c. On augmente la distance de mise au point. 


. Elle diminue des les conditions inverses. 


Il est donc possible d’agir sur la profondeur de champ, 
soit pour obtenir une image nette des premiers aux 
derniers plans, soit, au contraire, pour détacher le 
sujet principal. 


. Pour connaitre rapidement la profondeur de champ, 


utiliser |’échelle ad hoc: les limites de la zone de 


netteté se lisent en regard des nombres indiquant 
l’ouverture utilisée. 





Distance appareil-sujet 
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Distance appareil-sujet 


Profundidad de campo de enfoque 


1. El campo de enfoque es la zona de ‘‘aparente’’ mayor 
encuadre delante y detrads del punto principal que nos 
interesa o del plano de enfoque. 


2.La profundidad del campo de enfoque se encrementa 
normalmente de la siguiente forma: 
a. Cerrando el diafragma 
b. Usando una lente con una longuitud focal menor 
c. Aumentando la distancia focal. 


3. Es posible disminuir el campo de enfoque, haciendo 

lo contrario de los puntos ‘‘a’’ y b expuestos en el 
punto anterior. 
También es posible controlar la profundidad del campo 
de enfoque, de la forma arriba expuesta, para cubrir 
sujetes que se hallen en la misma toma pero a una 
distancia cercana o lejana, o para aislar el sujeto 
principal a fotografiar. 


4.La escala del campo de enfoque puede usarse para 
una comprobacion rapida de la profundidad del campo 
de enfoque, leyendo las distancias que se encuentran 
en la parte opuesta de los F/ndmeros a ambos lados 
del index iluminado en color verde. 


Distancia entre camara y objeto 
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jel fondo es mds 
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Profundidad de campo 
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Distancia entre camara y objeto 
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Holding the Camera and Releasing the Shutter 


1. Hold the camera(or camera with auto winder) firmly but 
comfortably with both hands. 

Press the camera against the face and press both 
elbows (when possible) against the body to steady the 
camera. Whenever feasible, spread both legs slightly 
to steady the body, too. 


2. As a rule, use the left thumb and index finger to grip 


the focusing ring and support the camera on the left 
palm. Use the right index finger to release the shut- 
ter and the right eye for view-focusing. 

Keep your finger on top of the release button and 
press smoothly and gently, preferably, while holding 
your breath. 


3. Use the fastest possible shutter speed for hand-held 


shots. 

As a rule, the slowest shutter speed permissible is 
one that is nearest to the focal length figure. In 
other words, the slowest shutter speed for hand- 
holding a 135mm focal length lens is 1/125 sec. and 
so forth. 

For shooting at slower speeds, therefore, use a sturdy 
tripod and a cable release or the self-timer. 


Richtige Kamerahaltung und Auslosung 
1. Halten Sie die Kamera fest und ruhig, mit beiden Handen. 


Driicken Sie die Kamera an das Gesicht und beide 
Ellenbogen (wenn médglich) an den Kérper, um die 
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Kamera ruhig zu halten. Versuchen Sie 
méglichst breitbeinig zu stehen, um 
auch dem Korper Halt zu geben. 


~Nehmen Sie den linken Daumen und 


Zeigefinger zum Einstellen der Scharfe 
und stutzen Sie die Kamera mit der 
linken Handflache. Das rechte Auge 
blickt durch den Sucher—mit dem rech- 
ten Zeigefinger lésen Sie die Kamera 
aus. Halten Sie den Finger mdglichst 
waagrecht zum Ausléser und betatigen 
Sie ihn weich, halten Sie wenn méglich 
dabei den Atem an. 


_ Fur Aufnahmen aus freier Hand wahlen 


Sie am besten die kiirzestmégliche Ver- 
schluBzeit. Als Regel gilt: die langste 
VerschluBzeit sollte etwa gleich der 
Brennweite des verwendeten Objektives 
sein. 

Das hei®t, bei Brennweite 135mm= 
1/125 sec usw. Fur langere VerschluB- 
zeiten verwenden Sie am besten ein 
festes Stativ und den Drahtausloser 


oder Selbstausloser. Aguantar la camara y disparar 


1.Coja la camara (o camara con auto winder) 
firme pero confortablemente con ambas manos. 
Acerque la camara a su cara y presione ambos 


Maintien de l’appareil et declenchement 


1. Tenir l'appareil (ou l'appareil avec auto winder) 


fermement mais sans crispation, avec les deux 
mains. 

Presser le boitier contre votre visage et si 
possible, appuyer les deux coudes au corps 
pour assurer la stabilité de l'appareil. Il est 
recommandé d’écarter légérement les pieds 
pour atténuer le balancement du corps. 


.En régle générale on utilise le pouce et 

l'index gauche pour tourner la bague de mise 
au point, Ja semelle de l'appareil reposant sur 
la paume gauche. 
Le déclenchement s’effectue avec l’index droit, 
le cadrage:et la mise au point avec l'oeil 
droit. Poser le bout de l’index sur le déclen- 
cheur et appuyer sans brutalité, de préférence 
en retenant votre respiration. 


. Pour les prises de vue a main libre, utiliser 
la vitesse la plus rapide possible. On peut 
considérer que la plus longue vitesse admis- 
sible est celle qui se rapproche le plus de la 
focale de l’objectif exprimée en millimétres 
(par ex. 1/125 avec un objectif de 135mm). 
Par conséquent, pour opérer a des vitesses 
plus lentes, fixer l'appareil sur un pied stable 
et déclencher au moyen d’un_ déclencheur 
souple ou du retardateur. 


codos contra su cuerpo para mantener la 
camara quieta. Siempre que sea posible, abrir 
ambas piernas un poco a fin de obtener 
también que el cuerpo se mantenga quieto, 


2. Como regla, use el dedo pulgar izquierdo y el 


indice, para coger el aro de enfoque y apoye 
la cAmara en la palma de la mano izquierda. 
Use el indice derecho para apretar el dispara- 
dor y el ojo derecho para enfocar. Mantenga 
su dedo en la parte superior del disparador y 
apriete suavemente el mismo, preferiblemente 
mientras se aguanta el aliento. 


3. Use la velocidad de disparo mayor posible 


para disparos manuales. 

Como regla, la mas baja velocidad de disparo 
posible es la que esta mds cerca de la lon- 
guitud focal de la figura. En otras palabras, 
la mas baja velocidad de disparo para dis- 
paros manuales a 135mm de longuitud focal 
es 1/125 seg. y asi sucesivamente. Para dis- 
parar a velocidades mas lentas use un tripode 
o un cable a distancia o el disparador auto- 
matico. 
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Film Unloading 


1. 


When the last exposure has been taken, as indicated on the exposure 
counter, or when the winding lever cannot be stroked easily(or auto- 
winding cannot be completed, with drive motor continuing to drive 
and red lamp staying on), stop stroking the winding lever(stop the 
auto winder) or the film may be torn and pulled out of its cartridge. 
Depress the rewind button on the bottom of the camera, in order 
to rewind the film back into its cartridge. 


. Unfold the rewind crank and revolve in the clockwise direction. 


Rewind smoothly and evenly because erratic or very fast rewind- 
ing may cause static electricity marks on the film. Stop rewind- 
ing when tension lessens. 


. Pull up the rewind knob strongly and open the back cover. Then 


let the cartridge fall out into your hand. (Do not drop it on the 
floor as the cartridge may come apart.) 


Filmentnahme 


1 


. Wenn gemass Filmzahlwerk das letzte Bild aufgenommen ist (oder 


wenn der Filmtransporthebel sich nicht mehr mit normalem Druck 
bewegen lasst, bzw. wenn bei angesetztem auto winder der Transport 
nicht ganz durchgefiihrt wird und die rote Kontrollampe dauernd auf- 
leuchtet): Filmtransporthebel nicht mit Gewalt weiterbewegen (bzw. 
autowinder ausschalten), sonst kénnte der Film aus der Patrone ge- 
rissen und beschddigt werden. 

Driicken Sie zuerst auf den Riickspulknopf am Boden der Kamera. 


. AnschlieBend klappen Sie die Riickspulkurbel heraus und drehen 


diese im Uhrzeigersinn. Spulen Sie gleichmaGBig und nicht zu 
schnell zurick. Sie vermeiden dadurch statische Aufladungen und 
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damit ein Verblitzen des Filmes. Drehen Sie 
nicht mehr weiter, wenn die Spannung deutlich 
nachlaBt, damit der Filmvorspann nicht in der 
Patrone verschwindet. 


3. Ziehen Sie den Ruckspulknopf noch weiter 
heraus, bis sich die RUckwand Offnet. Dann 
lassen Sie die Filmpatrone in Ihre Hand fallen 
(nicht auf den Boden fallen lassen, sie konnte 
sich sonst Offnen). 


Extraction du film expose 


1. Lorsque le compteur montre que la derniére vue a 
été prise, ou lorsque le levier d’armement ne peut 
plus 6tre actionné a fond (ou lorsque |’auto 
winder ne compléte pas cette action, c’est-a-dire 
que le moteur ne s‘arréte pas et que la diode ne 
s‘'éteint pas), relacher le levier d’armement(arré- 
ter l'auto winder) afin de ne pas risquer de 
détacher le film de !’axe du chargeur. Enfoncer 
le poussoir de rebobinage (sous |'appareil). 

2.Déplacer la manivelle de rebobinage et la 
tourner dans le sens des aiguilles d’une 
montre. Tourner régulierement et pas trop 
vite, afin d’éviter des marques d’électricité 
statique sur le film. Cesser de tourner dés 
que l’on sent cesser toute résistance, afin que 
l'amorce ne rentre pas dans le chargeur. 


3. Tirer bien a fond sur le bouton de rebobinage 
pour ouvrir le dos, et laisser le chargeur 


tomber dans la paume de votre main. (ne pas 
le laisser tomber a terre car le choc pourrait 
louvrir). 


Rebobinaje del film 


1. Cuando la Ultima foto ha sido tomada, segtin 


indicara el contador, no abance la pelicula o 
puede desencajar la misma. 

Presione el botén que se encuentra en la base 
de la camara, para poder, asi rebobinar la pe- 
licula de nuevo deotro del cartucho. 


. Saque el tornillo de rebobinaje y haga girar 


el mismo en la direcciOn de las agujas de un 
reloj. Rebobine despacio ya que al hacerlo 
con rapidez puede ocasionar electricidad esta- 
tica con marcas correspondientes en la peli- 
cula. Pare de rebobinar cuando note que ya 
no hay presion, pero evitando colocar toda la 
pelicula dentro del cartucho. Deje el final de 
la misma fuera. 


. Tire del boy6n de rebobinado hacia fuera con 


fuerza y abra la cubierta posterior. Entonces 
quite el cartucho. (No deje que este caiga al 
suelo ya que entonces puede que la pelicula 
salga fuera del mismo). 
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Self-Timer 


The built-in self-timer is a useful mechanism because it 
lets you take your own photograph or act as your own 
assistant (and hold lighting equipment or a reflector) or 
is useful for minimizing camera vibration on the tripod. 


The self-timer is charged by revolving the self-timer 
lever 90° in the counter-clockwise direction or down- 
wards, as seen from above. It is activated by stroking 
the shutter release button, after stroking the film wind- 
ing lever in the usual manner. The self-timer lever can 
be adjusted for making delays between 4 to 12 seconds. 


The self-timer can be charged before or after stroking 


the film winding lever and can be used with shutter 
speeds from 1/1000 to 1 second. 
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Selbstausloser 


Der eingebaute Selbstausldser ist 
fiir verschiedene Aufnahmesitu- 
ationen sehr nitzlich. Sie werden 
dadurch zu Ihrem eigenen Fotograf 
oder Assistent (z.B. fiir Beleu- 
chtungszubeh6r oder Refiektoren). 
AuBerdem reduzieren Sie dadurch 
Schwingungen auf ein Minimum. 


Der Selbstausl6ser wird durch 
Drehen des Hebels um 90° ent- 
gegen des Uhrzeigersinns ein- 
gestellt (bzw. durch drehen nach 
unten), nmachdem der Schnell- 
spannhebel wie iUblich betatigt 
wurde. Die Verzégerung Kann 
zwischen 4 und 12 Sekunden ein- 
gestellt werden. 


Die Funktion des Selbstauslésers 
kann vor oder nach Betatigung 
des Aufzugshebels_ eingestellt 
werden und ist mit samtlichen 
Verschlu8zeiten (von 1/1000 bis 
1 sec) kombinierbar. 


Retardateur 


Le retardateur incorporé est 
trés utile car il vous permet de 
figurer sur le cliché, ou d’étre 
votre propre assistant (par ex. 
pour tenir des lampes ou un 
réflecteur) ou encore de mini- 
miser ies vibrations lorsque 
l'appareil est fixé sur pied. 


On arme le retardateur en 
basculant son levier de 90° 
dans le sens inverse des aiguil- 
les d'une montre. On le met 
en action par un déclenchement 
normal aprés avoir armé com- 
me d’‘habitude. En basculant 
plus ou moins le levier, on peut 
différer le déclenchement de 4 
a 12 secondes. Le mécanisme 
peut étre armé soit avant, soit 
apres l’avancement du film. Le 
retardement est utilisable a 
toutes les vitesses d’obtura- 
tion, sauf B. 


Disparador automAatico 


El disparador automéatico incor- 
porado a la camara es un 
mecanismo muy Util porque le 
permite a Ud. tomar su propia 
fotografia oO actuar como su 
propio asistente, 0 para mini- 
mizar vibraciones de la camara 
en el tripode. 


El disparador automatico se 
carga haciendo girar la palanca 
del disparador automatico a 
90° en la direcci6n de las agujas 
del un reloj o hacia abajo. La 
palanca del disparador auto- 
matico puede ajustarse para 
intérvalos entre 4 y 12 segun- 
dos. 


El disparador automatico puede 
cargarse antes o después de 
utilizar la palanca de carga del 
film y puede usarse con velo- 
cidades de disparo desde 1/ 
1000 a 1 segundo. 
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Infrared Index 


1. The red-colored ‘‘R’’ on the depth of field scale is the 
infrared index which is used for infrared photography *f =) fi 
with infrared film. wb aupen 


2. Focus in the normal manner, when using infrared film, 
and then shift the distance thus obtained to the in- 
frared index. 


3. Follow instructions supplied with the infrared film for 
setting the correct exposure. 


Infrarot-Index 


1. Das rot ausgelegte ‘R’ auf der Scharfentiefenskala ist 
der Infrarot-Index. Darauf ist die Entfernung einzustel- 
len, wenn Infrarotfilm verwendet wird. 


2. Stellen Sie dabei die Entfernung in gewohnter Weise 
ein und dbertragen Sie die eingestelle Entfernung auf 
den Infrarot-Index. 


3. Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung, die dem Infrarot- 
film beiliegt. 





49 


Index infra-rouge 


1 


.Le “R’” rouge de Il’échelle de profondeur de 


champ doit étre utilisé pour la mise au point 
lorsque l'appareil est chargé d’un film sensible 
a l'infra-rouge. 


. Mettre au point comme d’habitude, lire la 


distance qui se trouve devant l’index normal 
dé mise au point et l’amener devant le “‘R”’. 


. Pour le réglage de l’exposition, se conformer 


a la notice accompagnant le film. 


indice infrarrojo 


1 


.La ““R’ roja en la escala de profundidad de 


campo, es el indice infrarojo usado para 
peliculas y fotografias infrarrojas. 


. Enfoque en la manera usual, cuando use pelicula 


infrarroja, y entonces cambie la _ distancia 
obtenida al indice infrarrojo. 


. Siga las instrucciones que se encuentran en 


las peliculas infrarrojas para colocar la exposi- 
ci6n correcta. 


Flash Photography 


1. Remove the plastic cover from the hot sync 


accessory shoe on top of the pentaprism finder 
and mount cordless type electronic flash units 
or flash guns directly in the shoe. 

For other types, take the cover off the flash 
socket and insert the flash cord plug into the 
socket while mounting the electronic flash unit 
in the accessory shoe. 

When using larger flash equipment, use a side- 
mounting bracket fixed to the bottom of the 
camera with the flash cord plug inserted into 
the flash socket. 


IMPORTANT 

Keep the plastic cover on the hot shoe or 
flash socket or both, when they are not being 
used. 


. Flash synchronization is X-setting. Therefore, 


use electronic flash units at shutter speeds 
1/125 second and slower and bulbs at 1/30 
second and slower speeds. 


. Modern electronic flash units have action stopp- 


ing durations of 1/1000 sec. or faster, making 
them suitable for photographing most activities 
(i.e., fast action sports, etc.) 

Furthermore, the flash illumination is similiar 
to natural daylight which makes it suitable for 
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use with daylight color films. 





Wichtig : 
Bei Nichtgebrauch der BlitzanschluBe schutzen 
Sie diese wieder mit den Plastikabdeckungen. 


. X-Synchronisation fir Blitzlicht. 


Die VerschluBzeit bei Elektronenblitzgeraten 
auf 1/125 oder weniger, Larnpenblitze auf 1/30 
oder weniger einstellen. 


. Moderne Elektronenblitzgerate haben keine 


groBe Lichtintensitat, sind daftr aber durch 
thre sehr kurze Leuchtdauer schneller (1/1000 
sec). Es ist dadurch méglich, die meisten 
Bewegungen von Objekten festzuhalten. Des 
weiteren entspricht die Lichtfarbe dem Tages- 
licht und ist somit fur Tageslichtfilme geei- 
gnet. 


Blitzlichtfotografie Photographie au flash 


1. Entfernen Sie dis Plastikabdeckung vom Zube- 1. Oter le couvercle en plastique de la griffe 


horschuh auf dem Pentaprisma und schieben 
Sie das Blitzgerét ein (drahtlose Verbindung). 
Fur andere Typen (mit Synchronkabel) nehmen 
Sie die Plastikkappe vom Synchronkontakt 
und stellen die Verbindung mit dem Blitzgerat 
her. Das Blitzgerat schieben Sie in den Zube- 
horschuh. GrdBere Blitzgerate werden seit- 
lich an der Kamera befestigt, die Befestigung 
erfolgt dann tiber eine Schiene am Stativgewinde. 


Sil 


porte-accessoire a contact direct fixé au- 
dessus du pentaprisme. Avec les flashes de 
tous types a contact direct, il suffit de les 
placer directement dans la griffe pour que le 
contact soit établi. 

Avec les autres types de flash, 6ter le cou- 
vercle de la prise flash et brancher sur celle- 
ci le cable de synchronisation. Les flashes de 
poids restreint peuvent 6étre fixés dans la griffe. 


(avec un flash lourd, utiliser un support fixé 
a la semelle de l'appareil). 


Important: 

Lorsque l|’on n‘utilise pas de flash, remettre 
en place les couvercles de la griffe et de la 
prise. 


. La synchronisation est du type X. Par con- 
séquent, on peut utiliser avec un flash élec- 
tronique 1/125 ou une vitesse plus lente et 
avec un flash magnésique 1/30 ou également 
une vitesse plus lente. 


_Les flashes électroniques modernes n’ont pas 

une trés grande puissance mais leur durée 
(1/1000 de seconde ou moins) leur permet de 
stopper des mouvements méme rapides. De 
plus, l’éclairage fourni est comparable a la 
lumiére du jour. Il convient donc trés bien 
pour la photographie en couleurs. 


Fotografia con flash 


1. Quite la cubierta de plastico de la zapata que 


se encuentra en la parte superior del visor 
pentaprisma y coloque el tipo de unidad de 
flash electrénico o de bombilla en la zapata. 
Para otros tipos, quite la cubierta del sincro 
del flash e inserte un enchufe con cordon 


dentro de la ranura mientras monta la unidad 
de flash electrdénico en el accesorio de zapata. 
Cuando use equipos de flash mas grandes, 
use una regleta fijada en la base de la camara 
con el cable de sincro insertado también dentro 
del contacto para flash. , 


IMPORTANTE 

Mantenga la cubierta de plastico en la zapata 
y en el sincro para el flash 0 en ambos, 
cuando no seusen los mismos. 


. Sincronizacion del flash es colocaci6n en el 


punto X. Por lo tanto use unidades de flash 
electronico a velocidades de disparo de 1/125 
segundos o mas lentas y de bombillas a 1/30 
segundos o mas lentas. 


.Las unidades de flash electrénico no tienen 


una luminosidad muy intensa pero tienen una 
accion de paro muy rapida de 1/1000 segundos 
y més rapidas incluso, lo que les hace de 
gran utilidad. Ademas la iluminacién del flash 
es similar a la luz de dia lo que le hace Util 
para usar con peliculas de color luz de dia. 


52 


Lens Exchange 


There is a full range of interchangeable lenses for use with the camera 
which means that users get the full benefit of lens interchangeability 


which is one of the most attractive features of the single lens reflex 
camera. 


1. To remove the lens from the camera body, simply press the 
lens locking lever which will disengage the lens locking sys- 
tem. 

Then, rotate the lens counter-clockwise until it stops. 
Finally, lift it out gently. 


2. To attach the lens to the camera body, first, line up the red 
dot on the rear lens mount with the red dot on the rim of 
the body mount. Then, insert the lens carefully. When well- 
seated, revolve clockwise until it stops and clicks into posi- 
tion. 


Objektivwechsel 


Zu Ihrer Kamera gibt es eine Reihe voll auswechselbarer Objektive 
und damit bieten sich Ihnen alle Méglichkeiten den Hauptvorteil 


Ihrer Spiegelreflex-Kamera—Wechselbarkeit der Objektive— 
auszunutzen. 


1. Um das Objektiv vom Kamerakoérper zu trennen, drucken Sie 
auf den Sperrhebel, wodurch die Verriegelung freigegeben wird. 
Nun drehen Sie das Objektiv entgegen dem Uhrzeigersinn bis 
zum Anschlag. Das Objektiv kann so herausgenommen werden. 
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2. Um ein Objektiv einzusetzen, bringen Sie den 
roten Punkt am Bajonett mit dem roten Punkt 
am Rand der Bajonettaufnahme in Deckung. 
Setzen Sie das Objektiv vorsichtig ein und 
drehen Sie es im Uhrzeigersinn, bis es mit 
einem horbaren Klick einrastet. 


Changement d’objectif 


Il existe toute une gamme d’objectifs utilisables 
avec les deux types d’appareils, dont le posses- 
seur bénéficie donc de tous les avantages de |'inter- 
changeabilité des objectifs qui sont l'une des cara- 
ctéristiques les plus intéressantes des reflex mono- 
objectif. 


1. Pour dter l’objectif de l'appareil, appuyer sur 
le levier de verrouillage Tourner l’objectif dans 
le sens inverse des aiguilles d’une montre 
iusqu’a la butée, puis |l’extraire. 


2. Pour fixer un objectif sur l'appareil, présenter 
le point rouge qui figure a l’arriere de sa 
monture devant le point rouge de l'appareil, 
Rentrer l’objectif avec précautions. Le tourner 
dans le sens des aiguilles d'une montre jus- 
qu’au déclic. 


Cambio de lentes 


Hay una amplia y muy completa gama de lentes 
intercambiables lentes para uso de ambos 
modelos de camara lo que significa que los usua- 
rios, obtienen un beneficio maximo de la posibi- 
lidad de intercambiar los objetivos, lo cual es 
una de las ventajas mas atractivas de las cama- 
ras reflex. 


1. Para quitar la lente del cuerpo de la camara, 
apriete simplemente el cierre de la lente el 
cual parara el sistema de cierre. Entonces, 
gire la lente hasta que ésta se pare y quitela 
suavemente. 


2. Para colocar la lente en la camara, primero, 
coloque la linea roja que se encuentra en el 
borde de la lente en la misma posici6n y 
confrontada con la linea roja que se encuentra 
en el arco anterior del cuerpo de la camara. 
Entonces, coloque la lente cuidadosamente. 
Cuando vea que esta bien colocado, haga 
girar la misma en la direcci6én de las agujas 
del reloj hasta que oiga un click y la lente se 
pare. 
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IMPORTANT 


Ih 
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Use a rubber-ball air blower, soft hair brush 
or silicon cloth and clean off dust and dirt 
from the camera after using it. 


. Store your camera in a cool, dry and well- 


ventilated place, away from humidity, salty 
air, dust, extremely high or low temperatures 
and corrosive fumes. 


.If the camera is not being used for a long 


period, take out the batteries and release the 
focal plane shutter and self-timer. 

Take out the camera once in a while, during 
long periods of storage, and give it an airing, 
when the weather is cool and dry, and, at 
the same time, take several blank shots to 
work the mechanisms. 

Furthermore, check the camera and its mech- 
anism carefully before using it, if it has been 
stored for a very long period. 


. Protect the camera from strong shocks which 


might effect the inner mechanisms, without 
showing any apparent effect on the exterior. 


. Do not touch the optics or the moving mech- 


anisms of the reflex mirror and focal plane 
shutter. When absolutely necessary, use a 
rubber-ball air blower for cleaning these parts. 


The lens should be cleaned with a rubber-ball 
air blower and, when necessary, wiped with 
a clean, lint-free cloth, lightly dipped into 
plain water or pure grain alcohol or a mixture 
of alcohol and ether. Do not rub but wipe 
gently with a circular motion until clean. 


6. Don’t leave the camera in the glove com- 


partment of the car, or other hot places. 
Furthermore, do not use the equipment in 
freezing weather, as normal operation will not 
be possible. The equipment should also not 
be used under extreme temperature changes, 
as moisture may condense inside the body 
and lead to troubles. 


In general, the above also applies to the auto 


winder. When followed carefully, you will always 
have great satisfaction in using your camera and 
auto winder. 


WICHTIG 


1. Nach dem Gebrauch sollte die Kamera mit 
einer Gummipuste, einem weichen Pinsel oder 
einem Silicontuch von Staub und Schmutz 
gereinigt werden. 


2. Bewahren Sie die Kamera an einem kihlen, 
trockenen und gut gelufteten Platz auf. Fern 
von Feuchtigkeit, salzhaltiger Luft, Staub, 
extrem hohen und niedrigen Temperaturen und 
atzenden Dampfen. 


3. Wenn die Kamera fiir langere Zeit nicht 
benltzt wird, entspannen Sie den Verschlu8 
und Selbstausloser durch Betatigung des Aus- 
losers und nehmen Sie die Batterien heraus. 
Bei langerer Lagerung sollte die Kamera von 
Zeit zu Zeit bei kihlem, trockenen Wetter 
geluftet werden. 


Betatigen Sie dabei den Verschlu8 mehrnaals, 
um den Kameramechanismus zu bewegen. 
Desweiteren sollte nach langerer Lagerung die 
Kamera vor Gebrauch in allen Funktionen 
uberpruft werden. 


4. Schutzen Sie die Kamera vor starken Erschut- 
terungen; der Mechanismus kénnte bescha- 
digt werden, ohne daB dies ausserlich sichtbar 
ist. 


5. Berthren Sie weder die Linsen des Objektives, 


noch den Schlitzverschlu8 und den Umilenk- 
spiegel. Wenn unbedingt notwendig, beniitzen 
Sie zur Reinigung dieser Teile eine Gummi- 
puste. Die Linsen k6nnen auch mit einem 
absolut sauberen, weichen, fuselreien Tuch 
gereinigt werden. 


Achtung: 

Linsen niemals trocken reiben. Benetzen Sie 
das Tuch entweder leicht mit reinem Wasser 
oder -bei fettigen Ruckstanden- mit reinem 
Alkohol bzw. einer Mischung von Alkohol und 
Ather. Ohne Druck in kreisenden Bewegungen 
reiben. 


6. Schiitzen Sie die Kamera vor starker Hitze (z.B. 
im Handschuhfach des Autos) und starker Kalte, 
um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen. 


Allgemein gilt dies auch fiir den autowinder .Wenn 
Sie diese Hinweise beachten, werden Sie immer 
Freude am Gebrauch Ihrer Quantaray -Ausriistung 
haben, sei es der Kamara (und auto winder). 


56 


IMPORTANT 


1. 


2. 


3: 


57 


. Ne toucher ni 


Utiliser une petite poire en caoutchouc, un 
pinceau doux ou un tissu aux silicones pour 
dépoussiérer l'appareil apres usage. 


Ranger l'appareil dans un endroit frais, sec 
et aéré, a l’abri de l|’humidité, de I'air salin, 
de la poussiére, des températures extrémes et 
des vapeurs corrosives. 


Si l’on ne doit pas utiliser l'appareil pendant 
une longue période, en extraire les piles et 
déclencher sans réarmer ensuite. Sortir de 
temps a autres l'appareil pour l’aérer, par 
temps frais et sec, et faire fonctionner |’ob- 
turateur plusieures fois pour l’empécher de se 
gommer. 

Avant de remettre l’appareil en service, véri- 
fier le bon fonctionnement des tous les or- 
ganes. 


. Protéger l’appareil des chocs violents qui peu- 


vent, méme s’‘ils ne laissent pas de traces 
visibles, endommager le mécanisme. 


les surfaces optiques, ne le 
mécanisme du miroir, ni |‘obturateur. En cas 
de nécessité absolue, les dépoussiér er avec 
un pinceau soufflant. L’objectif doit étre net- 
toyé dela méme maniere, et en cas de besoin, 


essuyé avec un chiffon doux et non pelucheux, 
légerement imprégné d’eau pure, d’alcool a 
brdler ou encore d’un mélange d’alcool et 
d’éther. Ne pas frotter, mais essuyer avec 
douceur, d’‘un mouvement circulaire, jusqu’a 
ce que la surface soit bien propre. 


6. Ne pas laisser l'appareil dans la boite a gants 


d'une voiture ot tout autre endroit exposé a 
la chaleur. Ne pas I’utiliser par froid extréme, 
car il ne fonctionnerait pas normalement. Ne 
pas non plus le soumettre a de brusques 
variations de température, car I’humidité pour- 
rait se condenser a l'intérieur et provoquer 
des anomalies de fonctionnement. 


Les conseils ci-dessus sont également applicables 
a l'auto winder. Suivez-les scrupuleusement et 
vous obtiendrez toujours le maximum de satisfaction 
de votre qu'il s’agisse de l'appareil et de l'auto 
winder. 


IMPORTANTE 


. Use un pincel de aire, o un pincel suave o 
un trapo para limpiar el polvo de la c4mara 
después de usada esta. 


. Guarde la camara en un lugar seco y bien 
ventilado, lejos de la humedad, aire conta- 
minado, con polvo, etc. Temperaturas ex- 
tremas son perjudiciales. 


. Si la camara no se usa durante mucho tiempo, 
quite las pilas de la misma y desconecte el 
obturador y el disparador automatico. 


. Proteja la camara contra golpes los cuales 
pueden perjudicar a la misma sin que exterior- 
mente pueda percibirse nada. 


. No toque las épticas o el espejo reflex y el 
obturador. Siempre que sea absolutamente 
necesario hacerlo, use un pincel de aire para 
limpiar estas partes. La lente deberia lim- 
piarse con un pincel de aire, y siempre que 
fuera necesario, con un trapo, suavemente, o 
con un poco de alcohol o mexcla de alcohol 
y eter. No frote pero limpie suavemente en 
sentido circular hasta que quede limpio. 


«No deje la camara en el coche o en otro lugar 
caliente. Ademas no use el equipo en tiempo 


muy frio, ya que no sera posible efectuar las 
operaciones normales en dichas condiciones. 
El equipo tampoco deberia usarse en lugares 
en los que hay grandes cambios de tem- 
peratura toda vez que puede condensarse 
agua o polvo en el interior del cuerpo de la 
camara con las consecuentes dificultades pos- 
teriores. 


En general, lo arriba indicado se aplica también 
al .auto: winder. Si sigue las mismas cuidado- 
samente, siempre obtendra graneds logros usa- 
ndo el equipo y auto winder. 
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